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MOBIELE RVS BAR MET BIERTAP 

 

Wij bedanken je voor het huren van onze spullen. Graag willen wij je wijzen op de  
hieronder staande  punten: 

 

Je hebt geleverd gekregen: 

Bar met biertap, spoelborstel, bierspatel, spoelglans, wateraanvoerslang, waterafvoerslang, hevel-
slangetje en een gieter. Indien besteld is er ook koolzuur bij geleverd. 

Hoe te installeren:  

De biertap staat nog in de transportstand. U kunt de RVS pinnen op de hoeken van de tap verwisse-
len met de RVS toog, om de bar zo in tapstand te zetten. 

De biertap werkt op 220 Volt en verbruikt 1000 Watt. NB. per (elektra) groep kun je maximaal 3600 
Watt verbruiken. Wanneer je een haspel gebruikt, rol deze dan altijd helemaal af in verband met 
eventuele oververhitting van de kabels. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

De bar op een vlakke ondergrond neerzetten en controleren of de tapkraan dicht staat (omhoog). De 
bierkoeler (afb. 1) éénmalig vullen met koud water (wanneer je de deksel met motortje bovenop de 
koeler opent, zie je koelleidingen (afb. 2)). Met een gieter of tuinslang doe je water in de koeler tot 
de koelleidingen onder water staan. Zorg er hierbij ook voor dat het motortje bovenop de koeler niet 
nat wordt! Vervolgens kun je, indien nodig, de koolzuurfles aansluiten op de grijze drukslang, maar 
controleer eerst of het krantje van de koolzuurmeter dicht is. De grijze drukslang dien je “handvast” 
te draaien, dus niet met een tang (afb. 3).  

Daarna de bierkoppeling met de hendel omhoog op het vat zetten. Bij een Heineken koppeling (afb. 
4) eerst een kwartslag draaien (rechtsom). Als deze vast zit de hendel naar beneden drukken. Bij een 
schuifkoppeling, deze over de aansluiting schuiven en de hendel naar beneden drukken. Dan kun je, 
indien aanwezig, het zwarte kraantje op de koppeling opendraaien (afb. 5a+b voor de kraantjes 
geldt: met de richting van de slang mee is open, dwars op de slang is dicht). Hierna de koolzuurfles 
open draaien (knop bovenop de fles, let op dat het kraantje op de meter naar de rode slang toe nog 
dicht staat).  

De druk instellen op 1,0 Bar. Indien gewenst kun je de druk, waar nodig, iets opschroeven naar 1,5 
bar. De druk kun je regelen met de knop op de koolzuurmeter (afb. 6). Door de knop rechtsom te 
draaien met bijvoorbeeld een muntje, gaat de druk omhoog. Nu het kraantje van de rode slang open-
draaien zodat het koolzuur in het vat stroomt en hierna kun je, indien nodig, de druk nog bijstellen. 
Wil je de druk verlagen, dan kun je tijdens het tappen het kraantje van de koolzuurmeter linksom 
draaien. De druk zal dan na een aantal biertjes afgenomen zijn. 

De vervangingswaarde 

van deze 

 gebruiksaanwijzing  

is   € 1,- 
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 Afb. 1. De bierkoeler      Afb. 2. Koperen leidingen      Afb. 3. Koolzuur aansluiten        Afb. 4. Heineken koppeling     
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Tot slot de grijze stekker (afb. 7) in het stopcontact doen en na ongeveer 1 uur kun je een koud biertje 
tappen. Let vanaf nu altijd op de motor bovenop de koeler, deze draait en kan gevaarlijk zijn. Het is 
belangrijk dat voor je gaat tappen, je eerst de tap door laat lopen in een emmer, vervolgens 5 minuten 
wacht en dan het eerste biertje weg gooit. Nu is de tap klaar voor gebruik.  

Onder het kraantje van de spoelbak zit een Gardena koppeling, hierop kan met een tuinslang continue 
waterdruk gezet worden. De afvoerslang kun je koppelen aan de afvoer onder de spoelbak en in een 
afvoerput laten lopen, indien niet aanwezig kun je ook de gieter onder de afvoer zetten. Let wel op dat 
deze tijdig geleegd wordt.  

Na afloop de grijze stekker uit het stopcontact halen en de koolzuurfles dichtdraaien. Met het bijgele-
verde hevelslangetje kan je het water uit de koeler halen. Hang hiervoor het slangetje in het koelwater, 
zuig aan het slangetje tot water bij uw lippen komt en hang het slangetje dan naar beneden in een em-
mer of boven een afvoerputje.  

 

Zo tap je een goed biertje:  

Spoel je glas goed schoon met een klein beetje spoelglans in het spoelwater. Doe de tapkraan met een 
soepele beweging helemaal open en dicht. Houd het glas eerst schuin onder de tapkraan en halverwege 
rechtop. Proost! 

 

Aanvullende informatie:  

De door ons geadviseerde druk tussen de 1,0 en 1,6 bar is een richtlijn waarbij het bier rustig uit de 
tapzuil stroomt en ook een onervaren persoon een prima biertje kan tappen. 

Als je de druk hoger instelt is meer tapervaring vereist. Als je de druk in een fust wilt verlagen om met 
lagere druk te tappen, dan duurt het enige tijd voordat de druk daadwerkelijk weer tot het ingestelde 
niveau gedaald is. De capaciteit van onze mobiele bierkoelers is beperkt. Hoe warmer de aanvoer-
temperatuur van het bier (fust) is, hoe minder bier je per uur kunt tappen. Indien je grotere hoeveel-
heden bier (meer dan 50 liter per uur) wilt tappen, dan is het raadzaam om voorgekoelde fusten aan te 
sluiten. 

Graag willen wij je erop wijzen dat de goederen compleet, schoon en gelijk aan hoe ze  geleverd zijn 
retour gebracht moeten worden. Als dit niet het geval is, kunnen er schoonmaak– en/of schadevergoe-
dingen in rekening gebracht worden. 

Wij wensen je veel plezier met de gehuurde artikelen. Mochten er toch nog problemen zijn, aarzel dan 
niet om ons te bellen, zodat wij je snel van dienst kunnen zijn. 

Wanneer je deze uitleg graag als instructievideo wil zien, is dat mogelijk. Kijk op onze website: 

www.bjverhuur.nl bij de omschrijving van de door jou bestelde bar en klik op de weblink hiervoor.  
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Afb. 5a Kraantje open    Afb. 5b Kraantje dicht            Afb. 6. Koolzuurmeter instellen      Afb. 7. Stekker van koeler      

            


